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[13] Anlage

[14] zur EG-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG IBEXUO4ATEX1182

[15] Beschreibung des Gerates

Der Druckmessumformer ADZ-SMX-10.0 dient in eigensicheren Anlagen zur Umwandlung eines
Drucksignals in ein proportionales elektrisches Signal.

Technische Daten

Umgebungstemperatur: von -40 °C bis +85 °C
Typbezeichnung: ADZ-SMX-10.0-nnnnn-ds-e-g
nnnnn = Druckbereich bis 2000 bar (in 0,1 bar Schritten)
ds = Druckstutzen, 01 bis 10 ( 10 Varianten)
e = elekt. Anschluss, 1 bis 7 ( Steckverbinder oder Kabel)
g = Genauigkeit, 0 bis 2 und 9 fir Sonderkalibrierung

eigensicherer Versorgungsstromkreis:

Stromlaufplan (PF1 gegen PF5) Ui = 30V DC

l; = 50 mA
wirksame innere Kapazitat G = 5nF
wirksame innere Induktivitat L = vernachlassigbar

Fir die Ausfiihrungen mit Kabelanschluss sind zusétzlich C; = 300 pF/m und L; = 1 yH/m
entsprechend der vorhandenen Kabelldnge zu berlcksichtigen.

[16] Prifbericht
Der Nachweis des Explosionsschutzes ist im Detail im Prifbericht IB-04-3-280 vom 25.08.2004
dargelegt. Die Prifunterlagen sind Bestandteil des Prufberichtes und dort aufgelistet.

Zusammenfassung des Prifergebnisses:

Der Druckmessumformer Typ ADZ-SMX-10.0-... erfillt die Anforderungen der Ziindschutzart Ei-
gensicherheit an ein elektrisches Gerat flr die Gerategruppe Il, Kategorie 2G, Explosionsgruppe
IIC und Temperaturklasse T4.

[17] Besondere Bedingungen
keine

[18] Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Erflllt durch Einhaltung von Normen (siehe [9]).

Im Auftrag Freiberg, 25.08.2004
Lol
(Dr. Lésch)
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